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XERION 12.650 TERRA TRAC 12.650 TRAC 12.590 TERRA TRAC 12.590 TRAC
двигател

Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Брой цилиндри 6 6 6 6
Работен обем см3 15600 15600 15600 15600
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900 1900
Обороти на празен ход об./мин 650 650 650 650
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 450/612 450/612 425/578 425/578
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 480/653 480/653 430/585 430/585
Максимален въртящ момент Nm 3100 3100 2850 2850
Обороти при макс. мощност об./мин 1600 1600 1600 1600
Обороти при макс. въртящ момент об./мин 1300 1300 1300 1300
Обем на резервоара л 1400 1400 1400 1400
Резервоар за карбамид л 90 90 90 90
Интервал за смяна на маслото ч 1000 1000 1000 1000

Безстепенна предавателна кутия CMATIC
Вид предавателна кутия хидростатично-механична, с разпределение на мощността
Отвеждане на мощност Задвижване 4x4, постоянно
Мин. скорост при номинални обороти км/ч при об./мин 0,05 при 1900 0,05 при 1900 0,05 при 1900 0,05 при 1900
Макс. скорост при обороти на двигателя км/ч при об./мин 40 при 1400 50 при 1800 40 при 1400 40 при 1400
Скорост на силоотводния вал при обороти на двигателя об./мин 1000 при 1500 1000 при 1500 1000 при 1500 1000 при 1500
Автоматика на силоотводния вал ● ● ● ●

Мостове
Блокировка на диференциала 100% блокировка, електрохидравлично задействане, пластинна конструкция, с автоматична функция

Хидравлика
Конструкция Система Load Sensing (с контрол на налягането и обема)
Максимален натиск бара 200 200 200 200
Максимален дебит с 1 помпа (Стандарт) л/мин 220 220 220 220
Максимален дебит с 2 помпи (опция 1) л/мин 445 (220+225) 445 (220+225) 445 (220+225) 445 (220+225)
Максимален дебит с 3 помпи (опция 2) л/мин 537 (220+225+92) 537 (220+225+92) 537 (220+225+92) 537 (220+225+92)
Максимален брой уреди за управление 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8
Макс. дебит на уред за управление л/мин 105/140 105/140 105/140 105/140
Резервоар за хидравлично масло л 120 120 120 120
Максимално използваемо количество масло л 80 80 80 80

Точки за свързване
Твърд теглич кат. 4 макс. кг 5000 5000 5000 5000
Твърд теглич кат. 5 макс. кг 5000 5000 5000 5000
Твърд теглич със сферична връзка K 80 макс. кг 5000 5000 5000 5000

Задна навесна система
катег. 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие
Максимална товароподемност кг 13600 13600 13600 13600
Постоянна товароподемност кг 10000 10000 10000 10000

Кабина
Дисплей 12-инчов сензорен дисплей CEBIS
Окачване 4-точково окачване на кабината, механично
Седалка на водача Варианти Материя / вълнена материя / кожа, въртяща се на 40° надясно, с вентилация и отопление, висока облегалка
Информационни системи Серия / опция Радио с озвучителна система / Радио с озвучителна система и DAB+, вкл. субуфер, микрофон
Комфорт Варианти Просторна кабина, климатроник, хладилно отделение, предни / странични опори за крака
Осветление Серия / опция 20 LED 360° – 32 600 lm / 22 HP LED 360° – 53 400 lm

Цифров
Система за управление Серия / опция GPS PILOT Ready / GPS PILOT CEMIS 1200, вкл. за 5 години SATCOR 15 by Trimble RTX или RTK ± 2–3 см
Свързване в мрежа Стандарт Machine connect, вкл. за 5 години

Размери и тегло
Обща дължина без предна тежест до края на твърдия теглич мм 7160 7160 7160 7160
Обща дължина с предна тежест до края на твърдия теглич мм 7760 7760 7760 7760
Обща дължина без предна тежест и задна навесна система, 
хоризонтално

мм 7350 7350 7350 7350

Обща дължина с предна тежест и задна навесна система, 
хоризонтално

мм 7980 7980 7980 7980

Обща височина мм 3965 3736–3870 3965 3736–3870
Макс. обща ширина с вериги 762 мм мм 2980 – 2980 –
Макс. обща ширина с вериги 914 мм мм 3285 – 3285 –
Макс. обща ширина с двойни гуми 800/70 R 42 мм – 5225 – 5225
Колесна база мм 3600 3600 3600 3600
Собствено тегло (с гуми / гумени вериги, пълен резервоар,  
75 кг водач, без задна навесна система, без силоотводен вал)

кг 25400 19000 25400 19000

Технически данни.

 Система за задвижване
	− Перфектно съгласувани компоненти на задвижването
	− Праволинейна система на задвижване за ефективно преда-

ване на мощността
	− Дълговечна, безстепенна предавателна кутия CLAAS CMATIC

 Конски сили
	− 6-цилиндрови двигатели Mercedes-Benz с работен обем 
15,6 литра

	− 653 или 585 к.с. при 1 600 об./мин
	− Въртящ момент 3 100 или 2 850 Nm при 1 300 об./мин

 Шаси
	− Предлага се с гумени  

вериги или двойни гуми

 Размери и тегло

Обща дължина без предна тежест и задна навесна система: 7 350 мм

Междуосово разстояние: 3 600 мм
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Технически данни

XERION 12.650 TERRA TRAC 12.650 TRAC 12.590 TERRA TRAC 12.590 TRAC
двигател

Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Брой цилиндри 6 6 6 6
Работен обем см3 15600 15600 15600 15600
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900 1900
Обороти на празен ход об./мин 650 650 650 650
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 450/612 450/612 425/578 425/578
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 480/653 480/653 430/585 430/585
Максимален въртящ момент Nm 3100 3100 2850 2850
Обороти при макс. мощност об./мин 1600 1600 1600 1600
Обороти при макс. въртящ момент об./мин 1300 1300 1300 1300
Обем на резервоара л 1400 1400 1400 1400
Резервоар за карбамид л 90 90 90 90
Интервал за смяна на маслото ч 1000 1000 1000 1000

Безстепенна предавателна кутия CMATIC
Вид предавателна кутия хидростатично-механична, с разпределение на мощността
Отвеждане на мощност Задвижване 4x4, постоянно
Мин. скорост при номинални обороти км/ч при об./мин 0,05 при 1900 0,05 при 1900 0,05 при 1900 0,05 при 1900
Макс. скорост при обороти на двигателя км/ч при об./мин 40 при 1400 50 при 1800 40 при 1400 40 при 1400
Скорост на силоотводния вал при обороти на двигателя об./мин 1000 при 1500 1000 при 1500 1000 при 1500 1000 при 1500
Автоматика на силоотводния вал ● ● ● ●

Мостове
Блокировка на диференциала 100% блокировка, електрохидравлично задействане, пластинна конструкция, с автоматична функция

Хидравлика
Конструкция Система Load Sensing (с контрол на налягането и обема)
Максимален натиск бара 200 200 200 200
Максимален дебит с 1 помпа (Стандарт) л/мин 220 220 220 220
Максимален дебит с 2 помпи (опция 1) л/мин 445 (220+225) 445 (220+225) 445 (220+225) 445 (220+225)
Максимален дебит с 3 помпи (опция 2) л/мин 537 (220+225+92) 537 (220+225+92) 537 (220+225+92) 537 (220+225+92)
Максимален брой уреди за управление 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8
Макс. дебит на уред за управление л/мин 105/140 105/140 105/140 105/140
Резервоар за хидравлично масло л 120 120 120 120
Максимално използваемо количество масло л 80 80 80 80

Точки за свързване
Твърд теглич кат. 4 макс. кг 5000 5000 5000 5000
Твърд теглич кат. 5 макс. кг 5000 5000 5000 5000
Твърд теглич със сферична връзка K 80 макс. кг 5000 5000 5000 5000

Задна навесна система
катег. 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие 4N, с двойно действие
Максимална товароподемност кг 13600 13600 13600 13600
Постоянна товароподемност кг 10000 10000 10000 10000

Кабина
Дисплей 12-инчов сензорен дисплей CEBIS
Окачване 4-точково окачване на кабината, механично
Седалка на водача Варианти Материя / вълнена материя / кожа, въртяща се на 40° надясно, с вентилация и отопление, висока облегалка
Информационни системи Серия / опция Радио с озвучителна система / Радио с озвучителна система и DAB+, вкл. субуфер, микрофон
Комфорт Варианти Просторна кабина, климатроник, хладилно отделение, предни / странични опори за крака
Осветление Серия / опция 20 LED 360° – 32 600 lm / 22 HP LED 360° – 53 400 lm

Цифров
Система за управление Серия / опция GPS PILOT Ready / GPS PILOT CEMIS 1200, вкл. за 5 години SATCOR 15 by Trimble RTX или RTK ± 2–3 см
Свързване в мрежа Стандарт Machine connect, вкл. за 5 години

Размери и тегло
Обща дължина без предна тежест до края на твърдия теглич мм 7160 7160 7160 7160
Обща дължина с предна тежест до края на твърдия теглич мм 7760 7760 7760 7760
Обща дължина без предна тежест и задна навесна система, 
хоризонтално

мм 7350 7350 7350 7350

Обща дължина с предна тежест и задна навесна система, 
хоризонтално

мм 7980 7980 7980 7980

Обща височина мм 3965 3736–3870 3965 3736–3870
Макс. обща ширина с вериги 762 мм мм 2980 – 2980 –
Макс. обща ширина с вериги 914 мм мм 3285 – 3285 –
Макс. обща ширина с двойни гуми 800/70 R 42 мм – 5225 – 5225
Колесна база мм 3600 3600 3600 3600
Собствено тегло (с гуми / гумени вериги, пълен резервоар,  
75 кг водач, без задна навесна система, без силоотводен вал)

кг 25400 19000 25400 19000

CLAAS се старае непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова си запазваме правото на промени. Данните и снимките следва да се 
разглеждат като ориентировъчни и може да показват допълнително оборудване, което да не се предлага стандартно. Тази брошура се издава в цял свят. Информация за техниче-
ското оборудване можете да откриете в ценовата листа на Вашия дистрибутор на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено 
единствено с цел да се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственоръчно поради риск от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви 
към съответните указания в ръководството за употреба.
Всички технически данни за двигателите се отнасят основно до европейската директива за регулиране на отработените газове: Stage. Позоваването на стандарта Tier в този 
документ служи само за информация и повече яснота. То не предполага разрешително по подразбиране за региони, в които регулирането на отработените газове се извършва чрез 
стандарта Tier.



РАПИД КБ ООД
Околовръстен път № 143 п.к. 99
София 1407
България
тел. (02) 400 80 10
факс: (02) 860 12 85
rapid.office@rapidkb.com
www.claas.bg

HRC / 303019351025 KK ME 1225

Искаме да ви направим най-добрите 
във вашата област.
Във всичко, което правим, вие, нашите клиенти, сте в центъра на нашето внимание. 
Познаваме вашите ежедневни предизвикателства и заедно с вас създаваме земедел-
ска техника, която ще ви позволи да управлявате вашето стопанство успешно и 
устойчиво днес и в бъдеще. Нашите цифрови решения опростяват сложните про-
цеси и улесняват вашата работа. Бихме желали да ви осигурим възможността да 
бъдете най-добрите във вашата област.




